附件5

跨网通信中对方网内障碍指标计算方法
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图1 测试区段图示
一、测试区段说明

对测试区段的划分如图1所示，在此说明如下：

1、测试方向为位于互联单位A网内的“源测试点”至位于互联单位B网内的“目的测试点”。

2、测试数据包转发路径包含该数据包在互联单位A网内、网间互联链路，以及互联单位B网内部分，如图1所示。其中互联单位A（或互联单位B）的“互联节点1”与“互联节点2”可能是相同的互联节点，也可能是不同的互联节点，具体情况由双方路由策略决定。

3、测试需要考察测试数据包在进入互联单位B网络至离开互联单位B网络（不含网间互联链路）中所产生的转发时延（记为LaB）与转发丢失率（记为LoB），即包括PC与PD两个区段中所产生的转发时延及转发丢失率。

二、测试结果计算方法

对跨网通信中对方网内障碍的测试由障碍申告方发起，在这里以互联单位A作为申告方，即测试发起方。

由互联单位A网络中指定节点作为“源测试点”，互联单位B网络中指定节点作为“目的测试点”。由源测试点向目的测试点使用ping工具发起测试，测试频次及测试数据包数量应符合第一章第五条规定要求。通过测试，可得到从源测试点至目的测试点的往返转发时延（记为La往返）及往返转发丢失率（记为Lo往返）。

同时，应对源测试点至互联单位A互联节点1（记为LaPA及LoPA），互联单位A互联节点1至互联单位B互联节点1（记为LaPB及LoPB），互联单位A互联节点2至互联单位B互联节点2（记为LaPE及LoPE），以及源测试点至互联单位A互联节点2（记为LaPF及LoPF）的双向转发时延、双向转发丢失率进行测试，测试频次及测试数据包数量也应符合第一章第五条规定要求。

根据以上测试结果，可对跨网通信中对方网内质量参数进行如下估算：

LaB＝La往返－LaPA/2－LaPB/2－LaPE/2－LaPF/2；

LoB＝Lo往返－LoPA/2－LoPB/2－LoPE/2－LoPF/2；

注：1、若测试发起方对数据包返回过程中所经过的互联节点（即图1中互联节点2）无法确定，则LaPE、LoPE、LaPF、LoPF参数应考虑测试数据包从所有互联节点返回的可能性。

2、测试中使用的数据包为ICMP报文，大小为100字节。
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